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ОАО «Завод «Ветразь» изготавливает и предлагает продукцию собственного производства:

· чехлы полиэтиленовые 120х180, 180х240, 200х400, 250х400, 410х590, 1500х1800, 1500х1900, 1250х1900;

· гвозди строительные 4х100, 4х120, 3х80, 3х70, 3х90, 2,5х50, 2,5х60;

· металлорукав тип РЗ-Ц-Х диаметром 10, 12, 15, 18, 20, 22 и 25 мм. ТУ BY 700008856.106-2010;

· шайбу пружинную (гровер) диаметром 8,10,12,16,18,20,22 мм;

· шайбы плоские:

· саморезы.

Реализует:

· машины деревообрабатывающие;

· лебедки сельскохозяйственные;

· измельчители кормов.

Производит работы по нанесению защитного цинкового покрытия на различные детали методом термодиффузионного цинкования (ТД), толщиной покрытия до 50 мкм.

Преимущества метода цинкования:

· получаемый диффузионный слой не имеет пор и за счет проникновения насыщающих элементов имеет прочную адгезионную связь с основой;

· диффузионный слой равномерный, без наплывов, точно повторяет профиль цинкуемой поверхности, включая глухие поверхности, элементы сложной конфигурации, щели, полости, резьбы;

· диффузионный слой имеет высокую твердость ( в 3-4 раза выше, чем у горячего цинкового покрытия) и обладает определенным сопротивлением абразивному изнашиванию, что позволяет использовать периодически разбираемые резьбовые соединения;

· при сварке металлоизделий с термодиффузионным слоем повреждения наблюдаются только в ванночке сварного шва, при этом в околошовной зоне диффузионный слой остается не поврежденным, защищая сварной шов от коррозии.

Осуществляет пошив спецодежды.

